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POLARISIEREN DER LICHTMASCHINE

Für Fahrzeuge mit (+) an Masse Für Fahrzeuge mit (-) an Masse

Anschluss F Anschluss F

ACHTUNG

Unbedingt den Lichtmaschinenregler nach der Montage der neuen Lichtmaschine auf korrekte Funktion 
überprüfen!

Vor Anschluss der Lichtmaschine an die elektrische Anlage bitte mehrmals mit Hilfe eines Überbrückungskabels 
oder ähnlichem, wie in der Skizze abgebildet, die Lichtmaschine polarisieren. Dabei ist, wie abgebildet, die Batterie 
mit dem Anschluss „F“ (kleiner Stecker) in kurzen Abständen (4-5 mal) in Verbindung zu bringen.

Batterie Batterie

(-) an Lichtmaschine(+) an Lichtmaschine
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OPERATOR POLARISATION

Positive (+) Earth System Negative (-) Earth System

Flick against
„F“ terminal

WARNING

CONTROL BOX MUST BE CHECKED FOR CHARGE RATE AFTER FITTING

BEFORE CONNECTING THIS DYNAMO TO THE ELECTRICAL SYSTEM, TAKE A LENGTH OF 030 GAUGE CABLE AND 
CONNECT ONE END TO THE LIVE BATTERY TERMINAL THEN FLASH THE SMALL TERMINAL “F” 4 OR 5 TIMES AS 
SHOWN.

Battery

Flick against
„F“ terminal

Battery

(+) To generator body (-) To generator body
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NOTICE DE MONTAGE
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POLARISATION DE LA DYNAMO

Pour véhicules avec positif (+) à la masse Pour véhicules avec négatif (-) à la masse  

Connecteur “F”

ATTENTION

Vérifier si le régulateur fonctionne correctement après le montage la dynamo. 

Avant de connecter la dynamo au circuit électrique, il faut la polariser à plusieurs reprises avec un câble, comme 
représenté sur le croquis. Connecter à de courts intervalles (4-5 fois) la batterie avec la connexion „F“ (petite 
fiche).

Batterie

Connecteur “F”

Batterie

(+) Au corps de la dynamo (-) Au corps de la dynamo
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
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POLARIZACIÓN DE LA DINAMO

Pour véhicules avec positif (+) à la masse Pour véhicules avec négatif (-) à la masse  

Conector “F”

ATENCION

Controlar si el regulador funciona correctamente después del montaje de la dinamo.

Antes de conectar la dinamo al sistema eléctrico, polarizar la dinamo varias veces con un cable puente o similar 
como está representado en el croquis. Conectar a cortos intervalos (4-5 veces) la batería con la conexión „F“ 
(enchufe pequeño).

Batería

Conector “F”

(+) al cuerpo de la dinamo (-) al cuerpo de la dinamo

Batería


