
Oberen Haltebolzen Tragegelenk (VA1TR) und oberen Dreieckslenker demontieren. 
Dabei ist darauf zu achten, dass die komplette Aufl egefl äche der Achsaufnahme 
eben und frei von Schweißrückständen ist (am Achsträger). Einstellbare Haltebolzen 
zusammen mit den dazugehörigen (großen) Montageblechen lose anschrauben. Je 
nach Montage der Achsaufnahme ändert sich auch der Anlenkpunkt des Dreiecks-
lenkers. Bei tiefer gelegten Fahrzeugen bitte Welle nach oben montieren, bei original 
Fahrzeugen Welle nach unten montieren (siehe Abbildung). Obere Dreieckslenker 
montieren. Nun zwischen oberen Kugelkopf und Dreieckslenker zum Ausgleichen die 
kleinen Montagebleche unterlegen.

-   Um ein besseres Einlenkverhalten zu erzielen einen Sturz von 1,5° - 1,75° negativ                  
    einstellen.

-   Nach Einstellung der Sturzwerte sind alle Verbindungen nachzuziehen.

Bitte bei TR 2-4 (bis Fahrgestell-Nr.: CT6344) zusätzlich beachten!

-   Bei diesen Fahrzeugen sind der obere Kugelkopf und die oberen Dreieckslenker  
    des TR 4A-6 zu verwenden.

-   Wir empfehlen durch Verwendung der späteren Messingschwenklager des TR4   
    die Vorderachse außerdem auf 3° Nachlauf umzubauen.

ACHTUNG!

Nach Einstellung der Sturzwerte sind die Montagebleche, die auf den Haltebol-
zen montiert sind, mit Schweißpunkten an den Haltebolzen zu fi xieren!

Sturzeinstellsatz TR 2-6
        (VA1aTR4)

Welle

Haltebolzen
Montageblech (groß)

Montageblech (klein)

MONTAGEANLEITUNG



4 x M 7/16“S Stopmutter 7/16“
8 x 3/8“ x 2 1/2“ Schraube 3/8“ x 2 1/2“
4 x 3/8“ x 3 1/2“ Schraube 3/8“ x 3 1/2“
4 x M3/8“S Stopmutter 3/8“
8 x Federing 3/8“

16 x Unterlagsscheibe 3/8“
  2 x Haltebolzen Dreieckslenker
  4 x Halteplatte
10 x Ausgleichsblatte ober Kugelkopf
  4 x Scheibe 7/16“, Ø 35 mm, 3 mm dick 
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STÜCKLISTE


