
E I N B A U A N L E I T U N G 
Armaturenbrettoberteil/ Verkleidungsteil

Benötigte Werkzeuge: Ammoniak Fensterreiniger, Reinigungstuch, 
feines Sandpapier, Tape, eine einzelne Rasierklinge, Silikon 

Reinigung und Vorbereitung des alten Armaturenbrettes 

1. Bitte überprüfen Sie zuerst, dass es sich bei dem gelieferten Teil um die korrekte Ausführung handelt. 

2. Wenn Ihr Armaturenbrett Risse oder hohe Verschmutzungen aufweist, verwenden Sie bitte eine 
Rasierklinge oder Sandpapier, um die entsprechenden Bereiche abzuschmirgeln bzw. zu glätten 

3. Das alte Armaturenbrett und die Unterseite des neuen Armaturenbrettoberteils leicht anrauen. 

4. Das alte Armaturenbrett und die Unterseite des neuen Armaturenbrettoberteils mit Ammoniak 
Fensterreiniger komplett säubern. Durch Verwendung des Reinigers sollten alle Öl- und Klebereste, 
die sich über die Jahre gebildet haben, entfernt werden können. 

5. Überprüfen Sie die Passgenauigkeit des neuen Armaturenbrettoberteils, indem Sie dieses über das 
saubere Armaturenbrett legen. Da sich alte Armaturenbretter über die Jahre manchmal ausdehnen, ist 
es möglich, dass Sie einige Anpassarbeiten an dem alten Armaturenbrettoberteil vorzunehmen haben. 

6. In manchen Fällen ist es erforderlich, die Lüfterklappen und/oder Lautsprecher zu entfernen. 

Einbau des  Armaturenbrettoberteils/ Verkleidungsteils 

1. Nachdem Ihr neues Armaturenbrettoberteil perfekt sitzt, kleben Sie dieses mit Hilfe von Silikon auf das 
vorhandene alte Armaturenbrett.

2. Tragen Sie das Silikon auf die Unterseite des neuen Armaturenbrettes, um die Ausschnitte von den 
Lufteinlässen und Ähnlichem auf. 

3. Der aufgebrachte Silikonstreifen sollte die Dicke eines Bleistiftes haben. 

4. Bringen Sie auf keinen Fall Silikon näher als 10 mm vom Rand des Armaturenbrettoberteiles auf. 

5. Bringen Sie auf keinen Fall Silikon in der Mitte des Armaturenbrettoberteiles auf, denn bei Beklebung 
in der Mitte ist es nicht möglich, dass Ihr Armaturenbrettoberteil sich bei warmem bzw. kaltem Wetter 
ausdehnen, bzw. zusammenziehen kann. 

6. Bitte beachten Sie: Verwendung von weniger Silikon ist auf jeden Fall besser. 

7. Bringen Sie das Armaturenbrettoberteil über das Originalteil an. Evtl. ist es nötig, dieses mit Hilfe von 
Klebeband oder Gewichten kurzzeitig zu fixieren. 

8. Es benötigt 3 bis 4 Stunden, damit das Silikon eine Bindung eingehen kann. 


