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TRIUMPH Einspritzdüsen / Injection valves 

Neue, bzw. überholte Einspritzdüse ohne Funktion oder funktioniert nicht richtig.

Ursache in den allermeisten Fällen: Schmutz, ein Staubkorn genügt, in der Einspritzdüse.

Bereits durch das reine anschrauben einer Düse kann Schmutz in die Einspritzdüse kommen. 
Dies hat zur Folge, dass die Einspritzdüse komplett ohne Funktion ist, bzw. nicht sauber das Benzin zerstäubt.

Abhilfe: Einspritzdüse bei laufendem Motor aus dem Ansaugstutzen ziehen und leicht seitlich auf die Düse klopfen.
Oft ist dann das Problem schon beseitigt und der Schmutz ist weggespült. Wenn das nicht funktioniert ein paarmal 
an der Spitze der Einspritzdüse ziehen und das Klopfen wiederholen.  Der Schmutz ist ausgespült und die Düse 
funktioniert. 

Wenn die Einspritzanlage komplett demontiert war kann sich das Problem wiederholen. Aber die Erfahrung hat 
gezeigt, dass wenn das System 5-10KM Fahrstrecke ohne Probleme läuft, die Verunreinigungen alle weg sind.

Die können Sie hier: https://my.hidrive.com/share/poekxiqreu im Video sehen

New or refurbished injection valves without function or not working properly.

Cause in the vast majority of cases: Dirt, a speck of dust is enough, in the injection nozzle. 
 
Dirt can get into the injection nozzle simply by screwing it on.  
As a result, the injection nozzle is completely non-functional or does not atomise the petrol cleanly. 
 
Remedy: Pull the injection nozzle out of the intake manifold while the engine is running and tap the nozzle lightly 
on the side. 
Often the problem is then solved and the dirt is flushed away. If this does not work, pull the tip of the injector a 
few times and repeat the knocking.  The dirt is flushed out and the nozzle works.  
 
If the injection system was completely disassembled, the problem may recur. But experience has shown that if the 
system runs for 5-10KM driving distance without problems, the impurities are all gone. 
 

You can see them in the video here:  https://my.hidrive.com/share/poekxiqreu
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TRIUMPH Injecteurs de carburant / Boquillas de inyección

Injecteur neuf ou révisé sans fonction ou ne fonctionnant pas correctement.

Cause dans la grande majorité des cas : De la saleté, un grain de poussière suffit, dans l‘injecteur. 
 
Le simple fait de visser un injecteur peut déjà entraîner la présence de saletés dans l‘injecteur.  
Cela a pour conséquence que l‘injecteur ne fonctionne plus du tout ou qu‘il ne pulvérise pas proprement l‘essence. 
 
Remède : retirer l‘injecteur de la tubulure d‘aspiration lorsque le moteur tourne et taper légèrement sur le côté de 
l‘injecteur. 
Souvent, le problème est alors déjà éliminé et la saleté est rincée. Si cela ne fonctionne pas, tirer plusieurs fois sur 
la pointe de l‘injecteur et répéter le tapotement.  La saleté est rincée et l‘injecteur fonctionne.  
 
Si le système d‘injection a été entièrement démonté, le problème peut se reproduire. Mais l‘expérience a montré 
que si le système fonctionne sans problème sur 5-10KM, les impuretés ont toutes disparu. 
 
Vous pouvez les voir en vidéo ici : https://my.hidrive.com/share/poekxiqreu

Tobera de inyección nueva o revisada sin función o que no funciona correctamente.

Causa en la gran mayoría de los casos: Suciedad, una mota de polvo es suficiente, en la tobera de inyección. 
 
La suciedad puede introducirse en la tobera de inyección simplemente atornillándola.  
Como resultado, el inyector no funciona o no pulveriza la gasolina de forma limpia. 
 
Solución: extraiga el inyector del colector de admisión con el motor en marcha y golpee ligeramente el inyector en 
un lateral. 
A menudo, el problema se soluciona y la suciedad se elimina. Si esto no funciona, tire de la punta del inyector unas 
cuantas veces y repita el golpeteo.  La suciedad se elimina y el inyector funciona.  
 
Si el sistema de inyección se ha desmontado por completo, el problema puede repetirse. Pero la experiencia ha 
demostrado que si el sistema funciona durante 5-10KM de distancia de conducción sin problemas, las impurezas 
se han ido todas. 
 
Puede verlas en el vídeo aquí:  https://my.hidrive.com/share/poekxiqreu


