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Elektrolüfterkit K200...

1.	 Der Elektrolüfterkit K200... ist eine blasende Ausführung und ist vor dem Kühler zu befestigen. Hierzu ver-
wenden Sie bitte die mitgelieferten Halter K20aSPT die in die entsprechenden Positionen des Elektrolüfters 
einzuschieben sind. Die Halter können Sie anschließend entweder am Kühler direkt montieren oder separat an 
der Karosserie Ihres Fahrzeuges. Bitte achten Sie darauf, dass hierbei das Kühlernetz nicht beschädigt wird. Der 
Elektrolüfter selbst ist möglichst dicht am Kühlernetz anzubringen, so dass die Luft optimal hindurch gepresst 
werden kann. 

2.	 Zur Montage des Thermostats verwenden Sie bitte das mitgelieferte Anschlussrohr mit Gewinde oder den mit-
gelieferten Wasserschlauch mit Anschlussgewinde und schrauben Sie hier das  Thermostat ein. Die Platzierung 
des Anschlussrohres erfolgt immer im Rücklauf des Kühlsystems.

Elektrischer Anschluss: Der Elektrolüfter verfügt über 2 Anschlusskabel, das schwarze Kabel wird an die 
Karosserie befestigt, das rote Kabel geht zum Thermostat. Von dort wird empfohlen über eine 25 Ampere 
Sicherung den Anschluss zur Batterie zu legen. Nach erfolgreicher Montage bitte das Kühlsystem auf Dichtheit 
überprüfen. Anschließend Fahrzeug warmlaufen lassen. Nun Drehrichtung des Elektrolüfters kontrollieren  
(Lüfter hat gegen den Kühler zu blasen). Falls dies nicht der Fall ist, sind Plus und Minus zu tauschen.

Stückliste:

1x K20SPT	 Elektrolüfter (blasend)
4x K20aSPT	 Universalhalter für  
		  Elektrolüfter
1x K21SPT	 Thermostat
1x 	           	 Wasserschlauch mit 		
                      	 Anschlussgewinde 	

K20aSPT K20SPT

- Kabel
(an Masse)

K21SPT

zur Batterie

zur Sicherung

+ Kabel
(vom Elektrolüfter
zum Thermostat)
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Electric fan kit K200...

1.	 The electric fan kit K200... is a blowing version and must be fitted in front of the radiator. For this purpose, 
please use the supplied holders K20aSPT which are to be inserted into the corresponding positions of the 
electric fan. You can then either mount the brackets directly on the radiator or separately on the body of your 
vehicle. Please make sure that the radiator mesh is not damaged in the process. The electric fan itself should be 
fitted as close as possible to the radiator grill so that the air can be forced through optimally. 

2.	 To install the thermostat, please use the supplied connection pipe with thread or the supplied water hose with 
connection thread and screw in the thermostat there. The connection pipe is always placed in the return flow of 
the cooling system.

Electrical connection: The electric fan has 2 connection cables, the black cable must be connected to the 
mass, the red cable goes to the thermostat. From there it is recommended to connect to the battery via a 25 
ampere fuse. After successful installation, check the cooling system for leaks. Then warm up the vehicle. Now 
check the direction of rotation of the electric fan (the fan must blow against the radiator). If this is not the 
case, change the plus and minus.

Parts list:

1x K20SPT	 Electric fan (blowing)
4x K20aSPT	 Universal holder for 
		  Electric fan
1x K21SPT	 Thermostat
1x 	           	 Water hose with  
		  connection thread 	

K20aSPT K20SPT

- cable
(to mass)

K21SPT

to battery

to fuse

+ cable
(from the electric fan 
to the thermostat)
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Kit de ventilateur électrique K200...

1.	 Le kit de ventilateur électrique K200... est une version soufflante et doit être montée devant le radiateur. Pour 
ce faire, veuillez utiliser les supports K20aSPT fournis qui doivent être insérés dans les positions correspon-
dantes du ventilateur électrique. Vous pouvez alors monter les supports soit directement sur le radiateur, soit 
séparément sur la carrosserie de votre véhicule. Veuillez vous assurer que la grille du radiateur ne soit pas 
endommagée au cours du processus. Le ventilateur électrique lui-même doit être monté aussi près que possible 
de la grille du radiateur afin que l‘air puisse être forcé de façon optimale. 

2.	 Pour installer le thermostat, veuillez utiliser le tuyau de raccordement fourni avec le filetage ou le tuyau d‘eau 
fourni avec le filetage de raccordement et visser le thermostat ici. Le tuyau de raccordement est toujours placé 
dans le circuit de retour du système de refroidissement.

Raccordement électrique: le ventilateur électrique a 2 câbles de raccordement, le câble noir doit être relié à 
la masse, le câble rouge va au thermostat. De là, il est recommandé de se connecter à la batterie via un fusible 
de 25 ampères. Après un montage réussi, veuillez vérifier si le système de refroidissement ne présente pas de 
fuites. Ensuite, faites chauffer le véhicule. Vérifiez maintenant le sens de rotation du ventilateur électrique (le 
ventilateur doit souffler contre le radiateur). Si ce n‘est pas le cas, les plus et les moins doivent être échangés.

K20aSPT K20SPT

- câble
(vers la masse)

K21SPT

à la batterie

pour fusible

+ câble
(du ventilateur électri-
que au thermostat)

Liste des pièces :

1x K20SPT	 Ventilateur électrique 	 
	 	 (soufflant)
4x K20aSPT	 Support universel  
		  pour Ventilateur  
		  électrique
1x K21SPT	 Thermostat
1x 	           	 Tuyau d‘eau avec 
	 	 filetage de  
		  raccordement 	
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Kit de ventilador eléctrico K200...

1.	 El kit de ventilador eléctrico K200... es una versión de soplado y debe montarse delante del radiador. Para ello, 
utilice los soportes suministrados K20aSPT, que deben insertarse en las posiciones correspondientes del elec-
troventilador. A continuación, puede montar los soportes directamente en el radiador o por separado en la car-
rocería de su vehículo. Asegúrese de que la malla del radiador no se dañe en el proceso. El ventilador eléctrico 
debe ser montado lo más cerca posible de la rejilla del radiador para que el aire pueda pasar de forma óptima. 

2.	 Para instalar el termostato, utilice el tubo de conexión suministrado con rosca o la manguera de agua suminis-
trada con rosca de conexión y enrosque el termostato aquí. El tubo de conexión siempre se coloca en el flujo 
de retorno del sistema de refrigeración.

Conexión eléctrica: El electroventilador tiene 2 cables de conexión, el cable negro debe conectarse a tierra, el 
cable rojo va al termostato. A partir de ahí se recomienda conectar a la batería a través de un fusible de 25 am-
perios. Una vez montado con éxito, compruebe que el sistema de refrigeración no tiene fugas. A continuación, 
calienta el vehículo. Ahora compruebe el sentido de giro del electroventilador (el ventilador debe soplar contra 
el radiador). Si no es así, hay que intercambiar el más y el menos.

Lista de piezas:

1x K20SPT	 Ventilador eléctrico 	  
		  (soplado)
4x K20aSPT	 Soporte universal  
		  para Ventilador  
		  eléctrico
1x K21SPT	 Termostato
1x 	           	 Tubo de agua con 
		  rosca de conexión 	
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