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L97cTR3 Lüfterkit für Zahnstangenlenkung TR2 - TR3b

Stückliste:
1x Halteschraube 5/8“ (3)
1x Halteplatte Riemenscheibe (1)
1x Distanzrohr
1x Halteplatte Lüfterflügel (2)
1x Distanzplatte Lüfterflügel
4x Schraube 5/16“ x 1 1/4“ UNF
4x Federring 5/16“ UNF
4x Unterlegscheibe 5/16“
1x Distanzscheibe Ø 31mm (4)
1x Lüfterflügel (4)

Keilnut

Bei Verwendung des starren Lüfterkit L97CTR3 (für Triumph TR2-TR3b) sind die einzelnen Bestandteile in 
folgender Reihenfolge zu montieren:

1.	 Original Luftfilterflügel mit Verlängerungshals demontieren.  

2.	 Aluminiumplatte (1) mit den original Schrauben an die Aufnahmeplatte der Riehmenscheibe anschrauben. 

3.	 Distanzrohr und Aufnahmeplatte Lüfterflügel (2) mit Hilfe der mitgelieferten Schraube und Unterlegscheibe (3) 
an die Kurbelwelle anschrauben. 

4.	 Den neuen Lüfterflügel und das Abstandsstück (4) unter Verwendung der mitgelieferten  
Schrauben 5/16“ x 11/4“ an die Aufnahmeplatte anschrauben

Bitte beachten Sie bei allen Vorgängen die Anzugsdrehmomente aus dem Werkstatthandbuch.
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L97cTR3 Fankit for Steeringkit TR2 - TR3b

Parts list:
1x Mounting screw 5/8“ (3)
1x Mounting plate for pulley (1)
1x Spacer tube
1x Mounting plate fan blade (2)
1x Spacer plate fan blade
4x Screw 5/16“ x 1 1/4“ UNF
4x Spring ring 5/16“ UNF
4x Washer 5/16“
1x Spacer disk Ø 31mm (4)
1x Fan blade (4)

Keyseat

When using the rigid fan kit L97CTR3 (for Triumph TR2-TR3b), assemble the individual components in 
the following order:

1.	 Remove the original air filter wing with its extension neck.  

2.	 Screw the aluminium plate (1) to the mounting plate of the pulley using the original screws. 

3.	 Screw the spacer tube and the fan blade mounting plate (2) to the crankshaft using the supplied mounting 
screw and washer (3). 

4.	 Screw the new fan blade and spacer (4) to the mounting plate using the 5/16“ x 11/4“ screws provided.

Please follow the tightening torques from the workshop manual for all operations.

TDC-marking
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L97cTR3 Kit ventilateur pour kit de direction à crémaillère TR2 - TR3b

Liste des pièces :
1x Vis de fixation 5/8“ (3)
1x Plaque de montage de poulie (1)
1x Tube espaceur
1x Plaque de montage aile de venti-
lateur (2)
1x Espaceur aile de ventilateur
4x Vis 5/16“ x 1 1/4“ UNF
4x Anneau ressort 5/16“ UNF
4x Rondelle 5/16“
1x Espaceur Ø 31mm (4)
1x Aile de ventilateur (4)

Clavette

Lorsque vous utilisez le kit de ventilateur rigide L97CTR3 (pour Triumph TR2-TR3b), installez les diffé-
rentes pièces dans l‘ordre suivant :

1.	 Démonter l‘aile du filtre à air d‘origine avec son col de rallonge. 

2.	 Visser la plaque en aluminium (1) avec les vis d‘origine à la plaque de montage de la poulie.  

3.	 Visser le tube espaceur et la plaque de montage de l’aile du ventilateur (2) au vilebrequin à l‘aide de la vis de 
fixation et de la rondelle (3) fournies.  

4.	 Visser la nouvelle pale du ventilateur et l‘espaceur (4) à la plaque de montage à l‘aide des vis de 5/16“ x 11/4“ 
fournies.

Veuillez respecter les couples de serrage indiqués dans le manuel d‘atelier pour toutes les opérations.

Marquage de point mort supérieur
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L97cTR3 Kit de ventilador para kit de dirección de cremallera TR2 - TR3b

Lista de piezas : 
1x Tornillo de fijación 5/8“ (3)
1x Place de montaje de polea (1)
1x Tubo espaciador
1x Placa de montaje ala de ventila-
dor (2)
1x Espaciador ala de ventilador
4x Tornillo 5/16“ x 1 1/4“ UNF
4x Anillo resorte 5/16“ UNF
4x Arandela 5/16“
1x Espaciador Ø 31mm (4)
1x Ala de ventilador (4)

Chaveta

Si se utiliza el kit de ventilador rígido L97CTR3 (para Triumph TR2-TR3b), instale los componentes  
individuales en el siguiente orden:

1.	 Desmontar el ala del filtro de aire original con el cuello de extensión. 

2.	 Atornillar la placa de aluminio (1) con los tornillos originales a la placa de montaje de la polea. 

3.	 Atornillar el tubo espaciador y la placa de montaje del ala del ventilador (2) al cigüeñal utilizando el tornillo de 
fijación y la arandela suministrados (3). 

4.	 Atornillar la nueva ala del ventilador y el espaciador (4) a la placa de montaje utilizando los tornillos de  
5/16“ x 11/4“ suministrados.

Tenga en cuenta los pares de apriete del manual de taller para todas las operaciones.

Marcaje de punto muerto superior
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