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KIA CEED CD GT 1.6 LITER
FACELIFT AB 07/2021

SPORTAUSPUFFANLAGE

Mit dem Facelift-Modell des Kia Ceed GT 1.6 Liter (ab
07/2021) greift Kia optisch noch einmal in der Klasse
der sportlichen Kompakten an. Passend dazu erganzen
auch wir unser Portfolio mit einer Sportauspuffanlage
mit ECE-Genehmigung und zwei passend sportlichen
Endrohrvarianten.

Die Komplettanlage besteht aus zwei Verbindungsrohren (vorne und
Mitte) sowie dem Endschalldampfer. Der Endschalldampfer ist als Twin
RACE S oder Twin RACE S Carbon (Einfach-Endrohr 1x @ 110 mm LH+RH,
25° schrag, im RACE Look, fir Serienklappensteuerung) erhaltlich.

Es kann nur die Komplettanlage verbaut werden.

KIACE/CD-1P/GT SCH68 KIACE/CD-2 KIACE/CD-FK KIACE/CD-K/T110RS/GT

| Kia Ceed CD GT 1.6l Facelift| Sportauspuffanlage ab Partikelfilter | Endschalldampfer mit Einfach-Endrohr LH+RH 1x @ 110 mm, 25° schrég, (im RACE-Look) fiir Serienklappensteuerung|
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/Komplettanlage (ab Partikelfilter) Ligne compléte (apres filtre Complete system (behind particulate filter) Sistema entero (detras de filtro de particulas)
mit 2 Endrohrvarianten a particules) avec 2 variantes de sorties in 2 tailpipe variations con 2 variantes de tubo de escape

KIACE/CD-1P/GT KIACE/CD-2 KIACE/CD-K/T110.../GT

SCH68 KIACE/CD-FK

-
Befestigungsmaterial | Pieces de fixation Fixing parts Piezas de fijacion

SCH68 KIACE/CD-FK

Twin RACE S
@110 mm

Twin RACE S Carbon
@110 mm
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Verwendung

Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum

Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:

Utilisation
Les échappements inox peuvent se mon-
ter sur les véhicules suivants:

Application h

The stainless steel exhaust is suitable for
the following cars:

Utilizacion

El sistema de escape en acero inoxi-

dable esta previsto para los siguentes
vehiculos:

Typ ABE-Nr./Gen.-Nr. Verkaufsbezeichnung
Type N° série Type véhicule
Type EEC-No car type
Tipo Numéro de serie Tipo de vehiculo
Motortyp Hubraum Nennleistung Motortyp Hubraum Nennleistung
Type moteur Cylindrée Puissance nominale||  Type moteur Cylindrée Puissance nominale
Engine type Capacity Nominal power Engine type Capacity Nominal power
Tipo de motor Cilindrada Potencianominal || Tipo de motor Cilindrada Potencia nominal
(cm?) (KWimin) (cm?) (KWimin)
()] e4*2007/46*1299*.. Kia Ceed
GAFIOtto 1591 150/6000H
- J
Hinweis:
Es kann nur die Komplettanlage montiert werden!

Remarque:

Il est indispensable de monter la ligne compléte!

Attention:

The complete system must be mounted!

Nota:

iSolo es posible montar el sistema completo!
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Ceed CD GT 1.6 T-GDI Facelift

Artikel-Nr.

N° Référence

Article No |
Numero del articulo

KIACE/CD-1P/GT
KIACE/CD-2

ab Bj. / aprés / desde 07/2021 onwards

Bezeichnung

Verbindungsrohr
vorne
mitte

KIACE/CD-K/T110RS/GT  Endschalldampfer mit

Einfach-Endrohr

1x @ 110 mm LH+RH, 25°
schrag, im RACE Look, fiir
Serienklappensteuerung

Twin RACE S Carbon
KIACE/CD-K/T110CS/GT, - Endschalldampfer mit

KIACE/CD-FK

SCHe68

Einfach-Endrohr Carbon
1x @ 110 mm LH+RH, 25°
schréag, im RACE Look, fiir
Serienklappensteuerung

Befestigungskit Verbin-
dungsrohr zu Endschall-
dampfer

Auspuffschelle
Edelstahl
@ 68-73 mm

Description

Tuyau de liaison
avant
central

Silencieux arriére avec
sortie simple LH + RH

1 x@ 110 mm découpé
a25° (au design RACE)
pour commande de clapet
en série

Silencieux arriére avec sortie
simple LH + RH

1x@ 110 mm, carbone,
découpé a 25° (au design
RACE) pour commande de
clapet en série

Kit de montage tuyau
de liaison sur silencieux
arriére

Collier de montage
inox

@ 68-73 mm

SPORTAUSPUFFANLAGEN . SPORTS EXHAUSTS . ECHAPPEMENTS SPORT . ESCAPES DEPORTIVOS

DI )]

Link pipe
front
central

Rear silencer with single
tailpipe LH + RH

1x@ 110 mm cut 25°
(RACE design)

for serial flap control

Rear silencer with single
tailpipe LH + RH

1 x@ 110 mm, carbon, cut
25° (RACE design)

for serial flap control

Mounting kit link pipe to
rear silencer

Stainless
steel clamp
@68-73 mm

Descripcion

Tubo de conexion
delantero
medio

Silenciador trasero con
tubo simple de salida izg.
+dcha. 1 x@ 110 mm
cortado 25° (estilo RACE)
para el control de vélvulas
en serie

Silenciador trasero con tubo
simple de salida izq. + dcha.
1 x@ 110 mm, carbono,
cortado 25° (estilo RACE)
para el control de vélvulas
en serie

Kit de montaje tubo de
conexion al silenciador
trasero

Abrazadera acero
inoxidable

@ 68-73 mm

Kia




